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第 1 章はじめに 


Installation Wizard は下記の機能をもっています。 

1. ネットワーク内のカメラの簡易検出と設定 

2. ファームウエアの更新 

3. 本製品のネ刀期化（工場出荷時の設定に戻す） 


■対応 0 S 

Installation Wizard は Windows コンピュータでご利用いただけ 
ます。 
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第 2 章インストール 


Installation Wizard プログラムは付属 CD - ROM 、 または薛社ホー 
ムページから入手できます。 


■インストールの前に 

-付属 CD-ROM からのインストール 

1. 付属 CD - ROM を CD / DVD ドライブに挿入します。 

2. 表示されるメニューに従い 、 Installation Wizard プログラム 
のインストールを実行します。 

-ダウンロードしたプログラムのインスI''―ル 

1. 弊社ホームぺージから 「Installation Wizard 」 をダウンロード 
して、コンピュータの口ーカルドライブに保存します。 
( http :// www . planex . co . jp / support / download /) 

2. プログラムを解ず後、インストールを実行します。 
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■インストール手順 

2 - 1 . 「 setup . exe 」 をダブルクリックします。 

I setup.exe 
Setup Launcher 

pES 扯り M . 蜡测 U 叫地!昭峭..叫も 

▼数秒後 、 「Installation Wizard InstallShield ウイザードへようこそ」 
が表示されます。 


2 - 2 . 「次へ」をクリックします。 



▼ 「インストール先の選択」が表示されます。 
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2 - 3 . [次へ]をクリックします。 

※インス I -- ルするディレクトリを変更したいときは、惨照]を 
クリックし、ディレクトリを選択します。 


インストーんホの 巧巧 / 

セがのでかィルをィンストルするフがげろ迭巧してくだみ、。 

セットア内な、洗の7加がこ Installation Wizard ぞインストルします。 

このフォルダへのインストんは、じたへ]ホ‘'タンぞウリッウします。巨リのフオルタ''ヘインストルする巧合は、[き照] 


インストルホの7オルが- 

斜 Pm が am FilesVInstallation Wizards き照(拉 ...J 



▼ 「プログラムフォルダの選択」が表示されます。 


2 - 4 . [次へ]をクリックします。 



「セツトアップステータス」が表示され、インストールの進抄状 
況が確認できます。 


▼数秒後、 「 Ins ね IlShield ウイザードの完了」が表示されます。 
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2 - 5 . [完了]をクリックします。 



切上でインス I -- ルが完了です。 Windows を再起動してください。 
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第 3 章七ットアップ 



不ットワーク内に接続されたカメラを自動検出し、設定できます。 
セットアップ中は、電源を切ったり、イ也ユーザがアクセスしないよ 
うに注意してください。また、セットアップ時は、本製品を有線 
LAN で接続してください。 

1.有線 LAN 接続のとき 

3-1 •「スター ト」 メニュ——>「プログラム」一 「Installation Wizard 」 
->「Installation Wizard 」 をクリックして 、 Installation 
Wizard を起動します。 

デスクトップの 「Installation Wizard 」 をダブルクリックし 
ても起動できます。 



▼「インストール•ウィザード」が表示されます。 










3-2 •カメラが検出されたことを確認します。 

検出されていないときは、画面下部の[検索]をクリックします。 

















3-3 •検出されたカメラのチェックボックスをオンにし、[セット 
アップ]をクリックします。 



•ま意 

I 複数のネットワークカメラが接続されているときは、本体に記載された 
MAC アドレスから識丹 J してください。 














3-4 •パスワードの入力を求められる場合は、設定したパスワード 
を入力し、[再試行]をクリックします。 

•ま意 

t 初期パスワードは、カゾラによって違います。「付録 j を参照してください。 



▼「システム-セッティング」が表示されます。 
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3-5 •必要に応じて、「ホスト名」と「管理者パスワード」を変更して、 
[次へ]をクリックします。 

この設定変更は、管理者のみがおこなうことをお勧めします。 
また初回設定時には、セキュリティ強化のためにも、「管理 
者パスワード」を変更してご使用ください。 

•ま意 

I 初期パスワードは、カゾラによって違います。 r 付録 J を参照してください。 



▼「ネットワーク設定」が表示されます。 
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3 - 6 . ネットワークの設定をします。 


①「再起動時に IP アドレスをリセットする j のチェックをオフじします。 
参;主喜 

I 「再起動時に IP アドレスをリセットする」のチェックがオンのとさは、本製 
品を再起動する度に設定を行う必要があります。 


② カメラに設定する 「 IP アドレス J を入力します。初期値は、 
「192.168.1.200」です。 

③ 「サブネットマスク j を入力します。 

④ 「デフオルトゲートウエイ」を入力します。 

⑤ プロバイダーから提供された「プライマリ DNSj 、「セカンダリ 
DNSj を入力します。 

⑥ [次へ]をクリックします。 



▼ 「無線 LAN 設定」が表示されます。 
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3-7. 「スキップ」をクリックします。 

•ま意 

t 無線 LAN 設定の詳細は、「2.無線 LAN 接続のとき」を参照してください。 



▼完了の確認画面が表示されます。 
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3-8. [適用]をクリックします。 



「アツプグレード状態」が表示され、設定変更の進渉状況が確認で 
きます。 
















3-9. 「完了」をクリックします。 



]； (上で設定は、完了です。 


•ま意 

I IP アドレスを変更したときは、 「 timeout 」 が表示されます。その場合は、 
[0 K ] をクリックします。これは、カメラの IP アドレスを変更することで、 
~度通信が切断されるためです。再度[検索]を実行すると、 IP アドレスが 
変更され ていること を確認できます。 
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3-10 •カメラの映像を表示するには、懼択したカメラへ接続」をク 
リックします。 



▼「< ip アドレス > に接続」が表示されます。 

《 IP アドレスには、 カメラ に設定した IP アドレスが表示されます。 




















3- n .「 ユーザー名」に 「 root 」、 「パスワード」に設定したパスワー 
ドを入力して、 [0 K ] をクリックします。 

•ま意 

I 初期パスワードは、カメラによって違います。 r 付録 J を参照してください。 
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3-12 •カメラの映像が表示されます。 



カメラの詳細設定を変更できます。 

詳細は、本製品のユーザーズ-マニュアル（別冊）を参照してくだ 
さし、。 


•ミ主意 

「選択されたカメラに接続」が選択できないとき、またはクリックしても表 
示されないときは、お使いのコンピュータの設定を確認後、インストール’ 
ウィザードを一度終了させ、再起動してください。 

コン ピュ~夕の設定方法は、本製品の ユーザーズ • マニュアル (別冊）を 
参照してください。 
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2 .無線 LAN 接続のとき 

■無線 LAN 設定手順 

無線 LAN 接続をするときは、あらかじめ接続する無線のアクセス 
ポイント情報をメモしておきます。 


名称 

お客様記入欄 

設定例 

SSID 


Plan 有 X 

暗号化方式 

- 

WEP 

認話モード 


オープン 

(オープンシステム） 

チヤンネル 


6 

暗号化キー 


1223334444 


•ま意 

I 本製品の暗号化方式は、 WEP のみ対応しています。 


3 - 1 . 「有線 LAN 接続」の「3-1」から「3-6」を設定します。 


▼ 「無線 LAN 設定」が表示されます。 
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項目名 

説明 

SSID 

無線 LAN のアクセス制御巧の識別名でず。 SSID が同じ設定をした機器のみ接続でをまず。 
半角英数で 32 文きまで設定できます。初期個ま、 fplanexuserj です。 

無線 LAN モード 

「インフラストラクチャ」、または「アドホック」か 5 選びまず。 

「インフラストラクチャ」は、アクセスポイントをかして通信を行ラときに選択し、「アドホック」 

は、アクセスポイントをかさずに機器同±が直接通信を行うときに選択します。 

チヤンネル 

無線 LAN のアクセスポイントで設定しているチャンネルを選択します。本聲品は！〜 
14ch か 5 選択でをます。 

TX レート 

伝送連度を設定しまず。 

802.1 lb モードのときは、 11/ 日.已 /2/1 Mbps のいずれかを選び、 802.11 邑モードの 
ときは、日 4/48/36/24/1 2/9/6Mbps のいずれかを選びまず。 

初期値は、「自動」に設定されており、 r 目動」に設定することをお勧めします。 

プ U アンブル 

「□ングプ IJ アンブル」、または「ショートプ IJ アンブル」を選びまず。 

プリアンブルとは、ネットワーク通信で送受信のタイミングを計るデータのことです。 

「□ングプリアンブル J はパケットごとに同じ量の情報を送ります。 

「ショートプリアンブル」はプリアンブルを短く処理ずるため、安定性が下がりまずが通信速 
度は上がります。 
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■データの暗号化 

「データの暗号化」のチェックをオンにすると、 Change Encryption 
Key 」 項目が有効になります。 

•ま意 

I データの暗号化は必ず設定してください。暗号化を無効にする と無線 
LAN 通信を傍受、不正利用される可能性があります。 

お客様の利益を守るためにも、暗号化は必ず設定してください。 


項目名 

説明 

認証モード 

「自動」、「共有」、けープン」のいずれかを選びまず。 

※本製品の暗号化方式は、 WEP のみに巧応していまず。 

キーの長さ 

「已4ビット」、「128ビット」のいずれけを還びまず。 

キー•フォーマット 

「アスキー」「1已進数」のいずれかを還びまず。 

1〜4 

キーを入力しまず。このキーは、「キーの長さ」、「キー•フォーマット」で 
それぞれなにを選択しているかで入力可能な数値が変わります。下記の 
表を参照してください。 

キーは、1〜4まで登録でさます。数字の左側のチェックで有効/無効を切り替えます。 



入力可能で字 

曰4ビット 

128ビット 

アスキー（文字列） 

半角英数字 

己で字 

13文字 

1曰進数 

日〜9、 a 〜 f、A 〜 F 

10巧 

26巧 
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第 4 章ファームウェアのち巧 


本製品の機能強化のためファームウェアのバージョンアップを行 
うことがあります。 

最新のファームウェアは薛社ホームページからダウンロー ドでき 
ます。 （ http :// wwww . planex . cojp ) 

ファームウェアの更新は、有線 LAN 接続でおこなうことをお勧めし 
ます。 


参;主喜 

- ファー厶ウェアを更新する前には、本製品の設定内容を書き残してく 
ださい。 

•ファームウ ェアの 更新中は、他の操作を行ったり、本製品の電源アダ 
プタ、 LAN ケーブルは絶巧に抜かないでください。フ了ームウ王了の 
更新に失敗したり、本製品の故障の原因となる場合があります。 


■ファームウェアの更新手順 

ファームウェアの更新を行うときは、予め薛社ホームページから 
ファームウェアをダウンロードして、口ーカルドライブに保存し 
ておきます。 

ここでは、 「 C :¥ Firm 」 に 「 FLASH . BIN 」 を保存した場合を例に説明 
します。 


4 - 1 . Installation Wizard を起動します。 
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4-2 •ファームウエアの更新を実行したいカメラのチェックがオン 
になっていることを確認して、[アップグレード]をクリック 
します。 



•ま意 

I 複数のネットワークカメラが接続されているときは、本体に記載された 
MAC アドレスから識丹 J してください。 


23 


















4-3 •パスワードの入力を求められる場合は、設定したパスワード 
を入力し、[再試行]をクリックします。 



▼ファームウェアの保存ディレクトリの指定フォームが表示され 
ます。 
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4-4 •「口ーカルディスクじ」を選び、 Firm フオルダを開きます。 
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4-5. FLASH . BIN をクリックし、 [アップ グレード]をクリックします。 



「アップデートプログラム」が表示され、更新の進杖、状況を示し 
ます。 
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4-6 •「完了」をクリックします。 



「アップデートプログラム」が閉じ、ファームのウェアの更新が 
完了しました。 
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4-7 •ファームウェアのバージョンが更新されていることを確認し、 
[終了]をクリックします。 


参;ま意 

I ファーム ウェアの更新が正常に終了しないときは、本製品の初期化を実 
巧した後、再度実行してください。 
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第 5 章本製品の初期化 


パスワードを忘れてしまったときや、間違った設定をしてしまい 
設定画面にアクセスできなくなったときは、本製品を初期化する 
ことで工場出荷時の設定に戻すことができます。 

Installation Wizard からの初期化は、有線 LAN 接続でおこなうこ 
とをお勧めします。 

•を意 

•初期化を実巧すると、それまで設定されていた値は全て消'去され、エ 
場出荷時の設定に戻ります。重要な設定情報は、必ず書き残しておい 
てぐださい。 

•初期化を完了するまで、本製品の電源アダプタ、 LAN ケーブルは絶対 
に抜かないでください。 

- 他ユーザがアクセスしていないことを確認 してぐどさい。 


■本製品の初期化手順 

5-1.「Installation Wizard を起動します。 
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5-2 •初期化を実行したいカメラのチェックがオンになっているこ 
とを確認して[工場出荷状態]をクリックします。 



•ま意 

I 複歎のネットワークカメ ラが接続されているときは、本体に記載された 
MAC アドレスから識別してください。 
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5-3 •パスワードの入力を求められる場合は、設定したパスワード 
を入力して[再試行]をクリックします。 



「工場出荷状態へ戻します。」が表示され、初期化が完了します。 


5-4. [0K] をクリックします。 



▼約10秒程度で本製品が再起動します。 


本製品の LED が正常な表示になったら、起動されました。 

[検索]をクリックすることで、初期化された本製品が一覧に表示 
されます。 
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付録 


Installation Wizard は、各種のネットワークカメラに対応してお 
ります 

各カメラの対応機能は、下記の対応表を参照してください。 


♦ノ \:ン/チルト/ズーム機能の対応状況 



パン (P) 

チルト （ T) 

ズーム （ Z) 

CS-MVTX01 F 

〇 

〇 

X 

CS-WMV01G 

〇 

〇 

〇 

CS-W02G 

X 

X 

〇 


参 I P アドレス/パスワードの初期値 



IP アドレス 

/《スフード 

CS-MVTX01F 

192.168.100 

password 

CS-WMV01G 

192.168.100 

password 

CS-W02G 

192.168.200 

password 


※最新の対応状況は、弊社ホームぺージ (http://www.planex.cojp/) 
を参照してください。 
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